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Besucherpldtze

= Maximale ebene Reihenbestuhlung: 1049 (669 im Saal + 380 auf dem Balkon)
= Ansteigende Reihenbestuhlung: 833 (453 im Saal + 380 auf dem Balkon)

Einige Platze sind als ,sichtbeeintrachtigt” ausgewiesen. Weitere Bestuhlungsvarianten sind moglich
(Parlamentarisch, Bankett, etc.). Die Bestuhlungspldne stehen hier zum Download auf unserer Home-
page bereit. Die ausgewiesenen Maximalzahlen und die Art der Aufstellung sind einzuhalten. Bei
Abweichungen muss ein neuer Bestuhlungsplan genehmigt werden, was mindestens eine Vorlaufzeit
von 6 Wochen benétigt.

BiihnenmaBe und Beschaffenheit

Hauptbiihne:
Breite
Maximal: 13,50 m Portal: 9,50 m Hinterbthne: 8,80 m -15,00 m
Tiefe
HauptbUhne: 9,00 m Ab EV: 7,80 m Hinterblhne: +6,00 m
Hohe
Lichte Bihnenhohe: 18,00 m Portal (variabel): 2,00 - 6,80 m Bihnenkante: 1,10 m

Belastbarkeit: 500 kg/m?
Beschaffenheit: Holz, matt-schwarz, darf flr Verschraubungen genutzt werden

Vorbiihne/Orchestergraben

Die Vorbthne mit Holzparkett-Oberflache (ca. 34 m?) ist in der Hohe variabel und kann als Bihnen-
erweiterung, als Stufung in der Hoéhe +60 cm Gber dem Saalniveau, als Saalerweiterung (Reihe VP1-
VP4) oder als Orchestergraben (ca. 60 m2) eingesetzt werden. Die haufigste Nutzung ist auf Saalebene.
Die Vorblhne kann Lasten von 5.000 kg bewegen.

Ladeweg

Die Entladestelle befindet sich hinter der Jugendstil-Festhalle. Die Anlieferungsrampe ist auf LKW-H6he
hat jedoch nicht das gleiche Ho&henniveau wie unsere Blhne. Zwischen Rampe und unserem
BUhnenaufzug betrdgt die Distanz 5 m. Die vorgebaute AuBentir des Buhnenaufzugs hat eine
Durchgangsbreite von 1,20m. Der Buhnenaufzug endet unmittelbar auf der Buhne. Zusatzlich gibt es
eine zehnstufige Treppe mit einer Tur (B 1,30 m; H: 2,90 m) als alternativen Ladeweg.

MaBe Aufzug: Breite: 1,65 m; Tiefe: 6,60 m; Hohe: 2,70 m; Belastbarkeit: 5.000 kg
MaBe Aufzugstiir: Breite: 1,22 m

Beleuchtung

Das Saallicht im Publikumsbereich ist voll dimmbar und der Zuschauerraum ist verdunkelbar. Eine
gutausgestattete, hauseigene Lichtanlage ist vorhanden. Als Stellwerk wird eine ,,grandMA2 light”
mit einem ,,NPU" als Backup verwendet. In der Projektionsloge stehen 2 HMI-Verfolger ADB UNISPOT
MZU106 6°-17° 1,2 kW zur Verfigung. Im Haus sind ausreichend dimmbare 3kW-Versatze (Schuko)
vorhanden. Zudem gibt es im Biihnenbereich 5kW-Eberl-Versatze. Die genaue Position und Anzahl der
Scheinwerfer sind im Beleuchtungsplan vermerkt.

Pakete
Licht-Paket S 100,- €* DMX-Remote flr 8 statische Scheinwerfer**/Dimmerkreise
Licht-Paket M 250,- €* DMX-Remot flir 16 statische Scheinwerfer**/Dimmerkreise
Licht-Paket L 480,- €*  Alle festinstallierten Scheinwerfer** + hauseig. Pult in Regie

*die Preisangaben sind Nettopreise; **es handelt sich lediglich um konventionelle Scheinwerfer
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Ton
PA

= Line-Array Mina, Meyer Sound

= Béasse HP 600, Meyer Sound

= Centercluster UPA 2P, Meyer Sound

= Delayline MM4, Meyer Sound + UPM 1P, Meyer Sound
= Nearfill UPM 1P, Meyer Sound

=  Monitore TT25-SMA, RCF

Pult in der Regie: Allen & Heath Avantis Pult alternativ im Saal: SQ6 oder SQ5)
Funkstrecken: Sennheiser ew500-Series (Frequenzbereich: 626,150 — 654,050 MHz)

Pakete
Ton-Paket S 120,- €*  Delaylines als Erganzung zu mitgebrachter PA
Ton-Paket M 160,- €*  Delaylines + Centercluster
Ton-Paket L 280,-€*  Komplette PA + Pult in Regie

*die Preisangaben sind Nettopreise

Generell befindet sich der FOH in der Regie (am Ende des Saals auf Ebene des Balkons). Gerne kann
dieser auch in den Saal gebaut werden. Bei einer ebenen Reihenbestuhlung missen ggfs. Platze durch
den Veranstalter gesperrt werden. Bei einer ansteigenden Reihenbestuhlung kann dieser hinter der
letzten Reihe auf Podesten aufgebaut werden. Diese Position ist leicht unterhalb des Balkons.

Rigging

Auf der Buhne sind 17 Handkonterzlige a 250 kg, ein Elektrozug mit 300 kg und zwei Elektroziige mit
600 kg. Diese Zugstangen haben einen Rohrdurchmesser von 60 mm. Die zwei Elektroztge sind durch
Plafonds blockiert und kénnen nicht genutzt werden. Auf der Hinterbthne sind finf Rohrwellenziige
mit je 250 kg (Rohrdurchmesser 50 mm). Uber der Vorbiihne befinden sich finf nutzbare DGUV V17-
Kettenziige a 250 kg und im mittleren Teil des Saales sind zwei weitere DGUV V17-Kettenzlige a 250
kg. Fr den mobilen Einsatz im Blhnenhaus halten wir vier D8+Kettenzlige mit je 500kg vor. Details
sind im Hangeplan vermerkt.

Strom

Auf der BUhne sind folgende einzeln abgesicherte Stromanschlisse vorhanden:

10x  SchuKo 230V/16A
4x CEE16A 6h 6h
5x CEE32A 6h 6h
5x CEE63A 6h 6h
1x CEE125A 6h 6h

Biihnenaushiange
Horizont (schwarz) 4x Breite: 6,00 m; Hohe: 8,50 m
Panorama (schwarz)  2x Breite: 6,00 m; Hohe: 8,50 m
Sofitte (schwarz) 2X Breite: 12,00 m; Hohe: 2,00 m
Sofitte (schwarz) 2X Breite: 12,00 m; Hohe: 4,00 m
Schal (schwarz) 8x Breite: 2,80 m; Hohe: 8,50 m
Schal (creme-weiB) 4x Breite: 2,80 m; Hohe: 8,50 m
Schal (weiR) 6X Breite: 2,80 m; Hohe: 10,00 m
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Opera + Leinwédnde

Opera, grau/weif 1x Breite: 9,00 m; Hoéhe: 8,50 m (Auf-/Rickpro)

Leinwand 1x Breite: 4,20 m; Hohe: 2,40 m (Auf-/Rlckpro) 16:9

Leinwand 1x Breite: 6,00 m; Hohe: 4,50 m (Auf-/Rickpro) 4:3

Leinwand 2X Breite: 4,00 m; Hohe: 3,00 m (Auf-/Rlckpro) 4:3

Leinwand 1x Breite: 3,10 m; Hohe: 1,80 m (Auf-/Rickpro) 16:9
Vorhange

Hauptvorhang 1x Griechische Art — per Hand bedienbar

Eiserner Vorhang 1x Unmittelbar vor Hauptvorhang, darf nicht unterbaut werden

Feuer und Pyrotechnik (Laser)

Im ganzen Haus sind Melder einer automatischen Brandmeldeanlage installiert. Auf der Bihne gibt es
zusatzlich eine automatische Ldschanlage. Deswegen ist jeder Einsatz von feuergefdhrlichen
Handlungen, offenem Feuer, der Einsatz von Nebelmaschinen oder ahnliche Vorgange im Vorfeld
bekannt zu geben.

Bestimmungsgemal3 verwendete Pyrotechnik darf bei uns unter folgenden Voraussetzungen
eingesetzt werden: Es muss ein Befahigungsschein des ausflihrenden Technikers vorliegen und der
Veranstalter muss seiner Anzeige- bzw. Genehmigungspflicht nachgekommen sein (Nachweis).

Im gesamten Haus besteht Rauchverbot. Dieses Rauchverbot gilt auch in den Kinstlergarderoben.
Szenische bzw. klnstlerische Darbietungen auf der Bihne sind hiervon nicht betroffen. Jegliche
feuergefahrlichen Handlungen sind im Vorfeld anzumelden.

Direkt rechts und links hinter der Bihne befinden sich insgesamt vier Garderoben und zwei
Toilettenanlagen jeweils mit einer Dusche. Ein Stockwerk Uber der Hinterblhne befinden sich zwei
groBBe Sammelgarderoben mit WCs und jeweils einer Dusche. Unter der Biihne sind fir den Bedarfsfall
nochmals zwei Garderoben, sowie eine Sammelgarderobe. Die Garderoben verfligen Uber separate
Zugange ohne Publikumsverkehr. Details im Anhang.

Es besteht die Mdglichkeit eine Waschmaschine und einen Trockner eine Etage unterhalb der Blhne
anzuschlieBen.

Generell stehen zwei Garderoben im hinteren Bereich der Blhne zur Verfligung. Die Bihne kann
jedoch wahrend der Veranstaltung aus sicherheitstechnischen Griinden nicht als Aufenthaltsraum
genutzt werden. Sollte weiterer Bedarf fUr einen Rickzugsraum bestehen, kann dies gerne mit der
Projektleitung besprochen werden.

Es gibt eine Anrichtekliche mit Herd, Backofen und Kihlhduser in unserem Haus, welche separat
angemietet werden kann. Die Anrichtekiche ist rdumlich vom Garderobenbereich getrennt. Mit Gas-
kochern darf nur im Freien gekocht werden.

Der Cateringbereich fur die Kinstler (Musikzimmer fir etwa 70 Personen/90m?2) ist unter der Blhne
und verfligt Gber drei Schuko-16 A Anschlisse. Vor dem Raum gibt es einen CEE16A 6h- und einen
CEE32A 6h-Anschluss. Ein Wasseranschluss fir eine Spalmaschine ist nicht vorhanden.

Parkplatze

1 LKW-Ladestelle bei Anlieferungsrampe (Parken nur méglich, wenn der Fahrer dauerhaft am Fahrzeug
bleibt, da Feuerwehrzone!), 1 Bus-Parkplatz, 3 PKW-Parkpladtze. Parkplatzbedarf bitte im Vorfeld
anmelden, ansonsten besteht keine Garantie fur freie Platze.
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Merchandising

Stande flr ihr Merchandising kénnen nach Absprache im Foyer aufgebaut werden. Bitte teilen Sie
eventuelle Stromanforderungen im Vorfeld mit.

Internet / WLAN

Im gesamten Haus ist ein bestehendes WLAN-Netz aufgebaut, welches gegen ein Entgelt genutzt
werden kann. Im Bereich der Blhnengarderoben und in der Kassenhalle (Abendkasse) steht ein
kostenfreies Freifunk-WLAN zur Verfligung. Hierflr hdngen im Bihnen- und Garderobenbereich QR-
Codes aus.

Alle technischen Pldne kénnen als VWX-, DWG- oder PDF-Datei bereitgestellt werden.

Alle Dokumente kdnnen hier direkt runtergeladen werden. Alternativ schicken wir diese gerne

nochmal auf Anfrage per Mail zu.
Zum Download
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